przyczétek projektowanego wiaduktu

mur oporowy

LEGENDA

Projektowane tory linii nr 2
Projektowane tory linii nr 47 (WKD)
Projektowane tory linii nr 448

Konstrukcje wsporcze dla ptyty transferowej (stupy lub mury oporowe)

przyczétek istniejgcego wiaduktu

44,8 m
11,1 m 33,7 m

' przyczétek istn. oraz proj. wiaduktu

Aml 4m 6m 12,5 m 5,4 m 10,6 m
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Projektowany wiadukt w ciggu ulicy Towarowej

57m

stupy konstrukcyjne

mur oporowy

Stupy Konstrukcyjne

Oy

Wykonawca:
. TransEko sp.|.
& TransEKo .. sniadeckich 20/13, 00-656 Warszawa

_/ '\_ "K-D" Pracownia Projektowa Zbigniew Pietrzyk
&

ul. Znanieckiego 1 lok. 34, 03-984 Warszawa

Zamawiajacy:
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
m.st. Warszawy

Tytut opracowania:

Studium obstugi komunikacyjnej terenéw potozonych
w otoczeniu placu A. Zawiszy i reaktywowanego
Dworca Gtéwnego w Warszawie

Tytut rysunku:, . ) .
Przekroj normalny pod wiaduktem w ciggu ul. Towarowej

Data: Skala: Rys nr: Wariant:
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