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Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowe:
a) Kolektor Zachodni ogélnosptawny @ 1.2 m na odcinku od istniejacego kolektora gr.
1.80x2.25 m w ul. Bohateréw Wrzes$nia na skrzyzowaniu z ul. Dickensa
do ul. Korotynskiego
b) Kolektor ogélnosptawny @ 1.2 m w ul. Korotynskiego na odcinku od kolektora
Zachodniego do ul. Gréjeckiej w dzielnicy Ochota w Warszawie

Zagospodarowanie terenu — projekt zieleni

1. Dane ogoélne

1.1 Podstawa opracowania:
Umowa nr 649/US/PN/PZL-DZA-WR/U/15 z dnia 29.05.2015 pomiedzy :

“Zamawiajacym”:

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5

a

“Wykonawcy”:
Biuro Projektéw “Metroprojekt” sp.z 0.0. z siedziba w Warszawie ul. Soliriska 19b.

1.2. Nazwa i adres obiektu:
Park Szczesliwicki w Warszawie

1.3. Podstawowe materialy wyjSciowe wykorzystane w opracowaniu:
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

- Projekt kolektora zachodniego
- Projekt gospodarki istniejaca zielenig

- Projekt Sciezki rowerowej na terenie Parku Szczgsliwickiego

2. Opis projektu zieleni

Projekt zieleni zaklada odtworzenie wzdiuz projektowanego kolektora na terenie Parku
Szczesliwickiego powierzchni trawiastej zniszczonej w czasie realizacji inwestycji. Przyjeta
szeroko§¢ pasa do odtworzenia wynosi 23m ( 3m — szeroko$¢ kolektora i po 10 m po obu
stronach kolektora).

W obr¢bie w/w obszaru oraz w jego najblizszym sasiedztwie w rarﬁgéh, J:Iicvmpensacji
przyrodniczej za drzewa usuwane w ramach gospodarki istniejaca zielen%ﬁ_' zapféjéktqwano

<o

posadzenie. 110 drzew i 1386 szt. krzewow.
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Dodatkowo na terenie parku przewiduje si¢ posadzenie kolejnych 90 drzew w miejscach
wskazanych przez Wydzial Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Warszawa-Ochota.
Projektowane drzewa i krzewy to giéwnie gatunki rodzime o umiarkowanych wymaganiach
siedliskowych.. W doborze uwzgledniono gatunki zawigzujace owoce i nasiona lubiane przez
ptaki.

Ukfad projektowanych nasadzenn determinowany jest przez zieled istniejaca, przebieg
projektowanego kolektora, istniejaca infrastruktur¢ sieci podziemnych oraz sasiedztwo -
parking6w, osiedla mieszkaniowego i p¢tli autobusowe;.

Ogrodzenia parkingéw i osiedla obsadzono gestymi grupami wysokich krzewdéw oraz
podwéjnym szpalerem drzew - razem stanowi¢ beda wizualny ekran wyznaczajacy granicg

parku. Zbyt jednoznaczne w odbiorze rzgdowe nasadzenia drzew ztagodzono zréznicowanym

doborem gatunkowym.

3. Dobér i sadzenie materialu roslinnego
3.1. Drzewa

Drzewa projektowane w gruncie sa to okazy soliterowe, uprawiane na otwartej przestrzeni,
regularnie szkétkowane. Powinny one mie¢ poprawnie wyksztalcony pokr6j z wyraZznym
przewodnikiem, ich korona ma by¢ réwnomiernie rozwinigta, symetryczna o prawidtowym

dla danego gatunku pokroju. Okazy te nalezy dostarczy¢ jako rosliny z bryla korzeniowa.

Objasnienia oznaczeri w kolumnie nr 2 w tabeli doboru gatunkowego drzew:

e wys. -minimalna wysoko$¢ drzewa bez bryly

¢ 3 xp -minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szk6tkowania

e ob. - obwdd pnia drzewa, mierzony na wys. 100 cm od poziomu gruntu, w ktérym
ro$nie

e Sred. korony — minimalna Srednica korony

e soliter - ro§lina prowadzona w szkétce jako egzemplarz swobodnie rosnacy, o pokroju
korony wiasciwym dla gatunku i odmiany. Korona musi by¢ symetryczna.

e bryla - rodlina kopana z bryla korzeniowa odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowa
i siatkg druciana. Na brzegach bryly brak widocznych cigé korzeni o §red£}iéy wigkszej
niz 1 cm. 5

e forma pienna — drzewa prowadzone jako material alejowy, piefi prostjg,ﬂ pozbawlony
pozostatoSci po konarach. Wysoko$¢ pnia mierzona od projektowanggé;"/'pbvz;ié{n;i;

> x O
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materialu wykariczajacego powierzchni¢ pod drzewami do najnizszych konar6w

korony.

e forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego

gatunku, z wyraznie wyksztalconym przewodnikiem.

Drzewa musza posiada¢ dobrze wyksztalcony, prosty, pojedynczy przewodnik. Materiat

roflinny musi spelnia¢ najwyzsze wymagania jakoSciowe - prowadzony w trakcie

wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie czesci ro§liny musza by¢ pozbawione ran i

Sladéw po Swiezych cigciach, o Srednicach wigkszych niz 1,5 cm. Ro§liny musza by¢

wolne od szkodnik6éw i patogenéw. Material nie moze by¢ przechowywany diuzszy czas

w chlodni.

Po posadzeniu nalezy przeprowadzi€ cigcia przeswietlajace i formujace.

Drzewa — dobor gatunkowy

}Lp. Nazwa botaniczna Opis Jedn, Ilos¢
1.| Acer platanoides | WYS- 400 cm ; 4 xp, ob. mm 25cm, $red. }(orony 250 | szt. 16
cm, forma pienna, wys. pnia 200 cm, soliter, bryfa,
9. sioet platanoides wys. 400 cm, 4 xp, ob. min. 25cm, $red. korony 250 | szt. 5
Faassen’s Black cm, forma pienna, wys. pnia 200 cm, soliter, bryla,
4 Betula dul wys. 350 cm, 3 xp, ob. 25cm, $red. korony 200 cm, | szt.
. penduia . . . 19
forma pienna, wys. pnia 200 cm, soliter, bryta,
4. |Malus purpurea ‘Ola’| WYys- 160 cm, 3 xp, ob. 16-18, $red. korony 80 cm, | szt. 7
forma pienna, wys. pnia 80 cm, soliter, bryla,
5. Feunusicerasifor wys. 250 cm, 3 xp, ob. 18cm, $red. korony 100 cm, | szt. 3
‘Nigra’ forma naturalna, soliter, bryla,
6. Prunus padus wys. 400 cm, 3 xp, ob.25cm, Sred. korony 200 cm, | szt. 6
forma pienna, wys. pnia 220 cm, soliter, bryia,
T FOOIS Sety bt wys. 250 cm, 4 xp, ob. 20cm, $red. korony 100 cm, | szt. 4
‘Kanzan’ forma pienna, wys. pnia 180 cm, soliter, bryla,
8.| Sorbus intermedia | W¥s- 250 cm, 3 xp, ob. 16-18, $red. korony 100 cm, :!}s“:zrt.;,fg 6
forma pienna, wys. pnia 180 cm, soliter, bryla, s
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9. Tilia cordata

wys. 400 cm, 3 xp, ob. 25cm, $red. korony 200 cm, | szt. 33
forma pienna, wys. pnia 220 cm, soliter, bryla,

Tilia europaea

‘Euchlora’

10.

wys. 400 cm , 3 xp, ob. 25cm, §red. korony 200 cm, | szt. 1
forma pienna, wys. pnia 200 cm, soliter, bryla,

Razem szt. 110

Na caloSciowy proces sadzenia drzew skiadaja si¢ nastgpujace czynnosci:

- przygotowanie wykopu pod drzewa

- posadzenie drzew

- stabilizacja drzewa

- wykonczenie powierzchni gruntu pod drzewami korg (po posadzeniu drzew)

3.1.1. Przygotowanie wykopu pod drzewo

W wyznaczonych na podstawie projektu miejscach nalezy wykonac¢ wykop o Srednicy

i glebokosci 1.0 m. Ziemia Zyzna powinna stanowi¢ polow¢ wypelnienia dotu; nalezy ja

wymiesza¢ z ziemig rodzima, na dnie dotu ubic¢ / zapobiegnie to osiadaniu drzewa / oraz

delikatnie zaggszczaé podczas wypelniania. Drzewo nalezy sadzié na taka sama glebokosé na

jakiej rosto w szkétce. Uformowad misg¢ ( w odlegtosci 60cm od osi drzewa) i drzewa obficie

podlad.

Stara ziemi¢ z dotéw nalezy rozplantowac na terenie projektowanych trawnikéw.

3.1.2. Stabilizacja drzew

Drzewa nalezy stabilizowaé syntetyczng taSma elastyczna oraz trzema palikami o wys. 250

cm i Srednicy 6 cm wbitymi w podloze na gigbokosc¢ 40 cm poza bryte korzeniowa.

Paliki
°  materiat

° S$rednica
¢  wysokosé

Tasma

drewno drzew iglastych impregnowane
ci$nieniowo

6 cm

250cm

parciana szer. 8 cm w kolorze czarnym
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3.2. Krzewy
Krzewy — dobor gatunkowy
pe Ilosé
Nazwa botaniczna Opis Wsoknig Forma. Iszt./
Lp. /cm/ [sprzedazy
11| Berberis thunbergii 1lo$¢ pedéw min.7 szt., pokrOJ_
1 G ,. [zwarty, regularne rozmieszczenie| 40 €3 400
reen Carpet 5
pedow, 3xp
ilo$¢ pedéw min.7 szt., pokr6j
12.| Cornus alba ‘Aurea’ [zwarty, regularne rozmieszczenie| 80 C3 100
pedow, 3xp
1lo$¢ pedéw min.7 szt., pokr6j
13. Comnsehs zwarty, regularne rozmieszczenie| 80 C3 102

Elegantissima pedéw, 3xp

1los¢ pedéw min.7 szt., pokrdj
14.|Cornus alba ‘Sibirica’zwarty, regularne rozmieszczenie| 80 C3 94
pedow, 3xp

ilo§¢ pedéw min.7 szt., pokrdj

15.|Forsytha x intermediafzwarty, regularne rozmieszczenie 60 CS5s 100
pedoéw, 3xp
Physocarpus 1los¢ pedéw min.7 szt., pokroj
16. opulifolius zwarty, regularne rozmieszczenie| 80 C75 180
pedow, 3xp
Physocarpus ilo$¢ pedéw min.7 szt., pokréj
17. opulifolius zwarty, regularne rozmieszczenie| 80 46
Ty " < C175
Diabolo pedow, 3xp
Sambucus nigra ilo$¢ pedéw min.7 szt., pokrol' -
18. ‘A S zwarty, regularne rozmieszczenie, 80 1
urea 2
pedow, 3xp

1los¢ pedéw min.7 szt., pokréj

19, ‘Salpbucus mgra, zwarty, regularne rozmieszczenie| 80 C5 3
Guincho Purple .
pedow, 3xp
. . ilo$¢ pedéw min.7 szt., pokr6j
20. Sp }raea Jap'c.),n 1a zwarty, regularne rozmieszczenie| ~ 50 C3 40
Froebelii P
pedow, 3xp
Symphoricarpos ilos¢ pedéw min.7 szt., pokr6j
21.| doorenbosii ‘Mother [zwarty, regularne rozmieszczenie] 50 G2 160
of Pearl’ pedow, 3xp
S horicarpos 1lo$¢ pedéw min.7 szt., pokrdj
22 ymp P zwarty, regularne rozmieszczenie 40 Cc2 4, ‘1@0

| chenaultii ‘Hancock’

pedéw, 3xp
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Krzewy nalezy sadzi¢ w doty o Srednicy i glebokosci 0.4 m. Sadzac krzewy nalezy zachowaé
odlegtos¢ 60cm od obrzeza chodnika i 50 cm od pnia drzewa. Planuje si¢ posadzenie

1386 szt. krzew6éw o formach naturalnych.

Ziemi¢ zyzng stanowiaca wypelnienie doiéw pod krzewy delikatnie zaggszczaé podczas
wypelniania. RoSliny po posadzeniu obficie podlaé. Stara ziemi¢ z doléw nalezy

rozplantowac na terenie projektowanych trawnik6w.

4. Wykaniczanie powierzchni gruntu

Utworzone wokoét posadzonych drzew misy oraz caly obszar zajety przez krzewy nalezy

wysypac min. 5 cm warstwg drobno mielonej kory. / ok.1087 m?/.

Parametry techniczne
Kora

°  material drobno mielona kora drzew iglastych

°  uwagi kora pozbawiona nasion chwastéw,

domieszek inny materialéw

5. Zakladanie trawnikow

Trawniki nalezy zaklada¢ na 10cm warstwie ziemi urodzajnej z dodatkiem 2cm torfu
odkwaszonegd. Gleba powinna by¢ wymieszana z substratem torfowym. Po wysianiu nasion
nalezy je przykry¢ cienka warstwa gleby z torfem i intensywnie podla¢. Wszelkie prace
zwigzane z zakladaniem trawnikéw nalezy przeprowadzié zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

Powierzchnia projektowanych trawnikéw wynosi ok. 10705m?.

6. Pielegnacja roslinnosci

- Wskazania pielegnacyjne
W odniesieniu do wszystkich nasadzefi nalezy regularnie przeprowadzaé wszystkie
zabiegi zapewniajace optymalne warunki rozwoju tj.

- Ciecia korygujace koron drzew — 2-krotnie w ciagu roku, tak aby utrzymywac, regularny
pokréj ’

- Pielenie chwastéw, usuwanie odrost6w korzeniowych, ’

- Monitorowanie roslin pod katem wystepowanie szkodnikéw i patogenéw, w razle 6

konieczno$ci opryski
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- Kontrola stabilizacji posadzonych drzew
- Uzupelnianie kory wokét drzew i krzewéw
- Regularne podlewanie drzew i krzewéw

- Koszenie i podlewanie trawnik6w

Czas pielegnacji
Pielggnacja poszczegdlnych roslin rozpoczyna si¢ od momentu ich posadzenia. Okres

pielggnacji powykonawczej trwa 12 miesigcy dla krzewo6w i trawnikéw oraz 36 msc. dla

posadzonych drzew.

7. Wykaz drzew do posadzenia poza obszarem inwestycji

Nazwa botaniczna Opis Jedn, Ilosé

wys. 350 cm, 3 xp, ob. 25cm, Sred. korony 200 | szt. 10

Betula pendula L
cm, forma pienna, wys. pnia 200 cm, soliter, bryla,
Carpinus betulus wys. 300 cm , 4 xp, ob. 20cm, Sred. korony 150 | szt. 10
'Fastigiata' cm, forma pienna, soliter, bryla,
Larix decidua wys. 150 cm, forma pienna, bryla 54, 3

wys. 160 cm , 3 xp, ob. 16-18, Sred. korony 80 cm, | szt. 10

Malus purpurea ‘Ola’
forma pienna, wys. pnia 80 cm, soliter, bryta,

wys. 400 cm, 3 xp, ob.25cm, Sred. korony 200 cm,| szt. 10

Prunus padus
forma pienna, wys. pnia 220 cm, soliter, bryla,

Robinia pseudoacacia wys. 200 cm, 3 xp, ob. 18cm, Sred. korony 100 | szt. 10
'Umbraculifera’ cm, forma naturalna, soliter, bryla,

wys. 250 cm, 3 xp, ob. 16-18, sred. korony 100 | szt. 15

Sorbus intermedia : : )
cm, forma pienna, wys. pnia 180 cm, soliter, bryta,

Tilia cordata wys. 400 cm, 3 xp, ob. 25cm, Sred. korony 200 | szt. 10

cm, forma pienna, wys. pnia 220 cm, soliter, bryta,

wys. 300 cm, 3 xp, ob. 25cm, Sred. korony 200 | szt. K 10

Salix alba “Tristis’
cm, forma pienna, wys. pnia 200 cm, soliter, bryta,

Razem S, . 90/,
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ienia

8. Uzgodn
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“Budowa koiektora zachodniego jest przedmiot

PiON ROZW ¢
DCHOTA R 12 TARLAT

W Ptyj\'u,,( )

/Kﬁ ,\/\ﬂkl(ln__

P ) 77‘@ 6 / UR \WOWarszawa, dnia 6 czerwea 2015 r.
CCH
4 &‘&MQFD\RH! Anto (1312

| Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i

ZASTEPCA BURMISTRZA DZIELNICY

MIASTA STOLECZNEGO WARSZA

ul. Gréjecka 17A, 02-021 Warszawa,
et22 822 19 50, faks 22 822 07 97
sekretariatc@urzadochota.waw.pl, www.urzadoclota,

7 onfb | G205 06 15 u Kanalizacji w m.st. Warszawie
AR | Pl. Starynkiewicza 5
f 02-015 Warszawa

W odpowiedzi na plsmo z dnia 22 kwietnia 2015 r. (sygn: PRO/DIR/WIND/810/7/619-
12/DP/14/AR/1411) zawierajace kolejne wystgpienie w sprawie uzgodnienia projektu gospodarksk
zielenig dla inwestycji ,Budowa Kolektora Zachodniego ogolnosptawnego Dn 1.2 m Lca 460m, na
odcinku od istniejgcego kolektora Gr. 1.80x2.25m w ul. Bohateréw Wrze$nia na skrzyzowaniu z ul.
Dickensa do ul. Korotyriskiego oraz Dn 1.2 m Lca 420m w ul. Korotyriskiego na odcinku od
kolektora Zachodniego do ul. Gréjeckiej w Dzielnicy Ochota w Warszawie”", zwracam sig z prosba

o jednoznaczne wskazanie przyczyn oraz ich udokumentowanie, zlokalizowania przebiegu

proponowanej trasy kolektora ogéinosptawnego. ‘
M duzego zainteresowania opinii publicznej i byta

przedmiotem obrad:

1.Komisji Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalne;j i Ochrony Srodowiska Rady Dzielnicy
Ochota m. st. Warszawy w dniu 8.04.2015 r.

2. Zarzadu Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy w dniu 26.05.2015 r.

3. Komisji Dialogu Spotecznego ds. Srodowiska Przyrodniczego w dniu 27.05.2015 .

W pierwszym i drugim przypadku budowa kolektora zostata zaopiniowana pozytywnie.

KDS zakwestionowata przebieg projektowanego kolektora, wskazujgc koniecznosé przedstawienia
jednoznacznych przyczyn, dla ktérych przedstawiona przez MPWIK lokalizacja jest optymalnym
rozwigzaniem. Nalezy podkreélié, ze zainteresowani nie kwestionujg konieczno$ci budowy
kolektora, wétp.liwoéci budzi natomiast lokalizacja w wyniku ktérej koniecznym jest usuniecie 58
szt. drzew.

Jednoczesnie informuje, ze tut. Wydziat Ochrony Srodowiska pozytywnie opiniuje projekt zieleni nr
29756 przedstawiony przez Biuro Projektéw Metroprojekt w dniu 8 maja 2015 . (sygn:
74/ZD/2015) zaktadajgcy nasadzenia drzew i kizewow wzdiuz projektowanego kolektora oraz

dodatkowo na terenie parku Szczesliwickiego.

Do wiadomosci:
1.Biuro projektow METROPROJEKT N
ul. Soliriska 19B iR
02-142 Warszawa

2. . Komisji Dialogu Spofecznego
ds. Srodowiska Przyrodniczego




